Navod k obsluze

Vnit ni podstropni typ k multisplit INVERTER — série S
il

ﬁeirigeran't

\R410A

bezfrednové ekologické chladivo

ABF 18UiS
ABF 22UiS
ABF 24UiS

Uchovejte tento manual i pro budouci pouZiti.



Bezpe nostni opat eni

NEBEZPE 1!

VYSTRAHA !

Nep istupujte k instalaci tohoto za izeni sami vlastnimi silami.

Toto za izeni neobsahuje zadné asti, které by opravoval uzivatel vliastnimi
silami. Ve v ci oprav si vzdy vyZzadejte pomoc opravn ného servisniho
pracovnika.

P i p emis ovani za izeni si vyzadejte pomoc opravn ného servisniho
pracovnika pro odpojeni a pro nainstalovani jednotky.

Nest jte po dlouhou dobu v p imém proudu chladného vzduchu, abyste
neprochladli.

Nestrkejte prsty nebo p edm ty do vystupnich otvor nebo do vstupnich

m izek.

Klimatiza ni jednotku nespoust jte a nezastavujte pomoci zastr eni

a vytazeni zastr ky si ového napajeciho kabelu.

Dejte pozor, aby nedoslo k poSkozeni si ového napajeciho kabelu.

V p ipad nespravné funkce klimatiza niho za izeni (zapach po spalenin ,

a tak dale) okamzit zastavte innost za izeni, odpojte zastr ku si ového
napajeciho kabelu, a vyzadejte si pomoc opravn ného servisniho pracovnika.
Pokud u za izeni dojde k poSkozeni si ového napajeciho kabelu, tak vym nu
kabelu musi provést vyhradn jen opravn ny servisni pracovnik, protoze se
zde vyZaduje pouZiti specialnich nastroj a specifického typu kabelu.

V pr b hu pouziti za izeni ob as vyv trejte.

Proud vzduchu nezam ujte p imo na otev ena topeniSt nebo na topna

za izeni.

Na klimatiza ni za izeni nezav Sujte nebo nepokladejte jakékoliv p edm ty.
Nezav Sujte jakékoliv p edm ty z vnit ni jednotky.

Na horni &st klimatiza niho za izeni nestavte vazy s kv tinami nebo nadoby
s vodou.

Nevystavujte klimatiza ni za izeni p imému p sobeni vody.

Neobsluhujte klimatiza ni za izeni vihkyma rukama.

Netahejte za si ovy napéjeci kabel.

Pokud nebudete jednotku po delSi dobu pouzivat, tak vypn te jeji napajeni.
P ekontrolujte stav instala niho stanovist z hlediska poSkozeni.

Do p imého sm ru proudu vzduchu neumis ujte zvi ata nebo kv tiny.

Nepijte vodu vypoust nou z klimatiza niho za izeni.

Klimatiza ni za izeni nepouzivejte v aplikacich souvisejicich se skladovanim
potravin, rostlin nebo zvi at, p esnych vyrobk nebo um leckychd I.

P i rezimu topeni se mohou p ipojovaci ventily oh &t; postupujte opatrn .
Nevystavujte Zebra radiatoru zadnému silnému tlaku.

Klimatiza ni za izeni provozujte pouze p i nainstalovanych vzduchovych
filtrech.

Neomezujte nebo nezakryvejte vstupni m izky a vystupni otvory.

Ujist te se, Ze veskeré elektrické za izeni je umist né ve vzdalenosti nejmén
jednoho metru od vnit ni a od vn Si jednotky.

Klimatiza ni za izeni neinstalujte v blizkosti otev eného topenist nebo jiného
topného za izeni.

P iinstalaci vnit ni a vn jSi jednotky p ijm te preventivni bezpe nostni

opat eni k ochran proti p istupu d ti.

V blizkosti klimatiza niho za izeni nepouzivejte ho lavé plyny.



Znaky a funkce

| Automatickd  innost

*  Model chlazeni
Stiskn te opakovan tla itko START/STOP a jednotka zahaji automatickou innost v systému
chlazeni nebo ventilatoru, v zavislosti na nastaveni termostatu a aktualni teplot v mistnosti.

* Model topeni a chlazeni (obraceny chod)
Stiskn te opakovan tla itko START/STOP a jednotka zahaji automatickou innost v systému
topeni, chlazeni nebo monitoringu, v zavislosti na nastaveni termostatu a aktualni teplot
vV mistnosti.

No ni asova

*  Model chlazeni
Kdyz stisknete tla itko SLEEP b hem rezimu chlazeni nebo ventilatoru, nastaveni termostatu se
bude b hem intervalu innosti postupn zvySovat. Po dosazeni nastavené teploty se jednotka
automaticky vypne.

* Model topeni a chlazeni (obraceny chod)
Kdyz stisknete tla itko SLEEP b hem rezimu topeni, nastaveni termostatu se bude b hem
intervalu innosti postupn sniZzovat; b hem rezimu chlazeni nebo ventilatoru se bude nastaveni
termostatu v intervalu innosti postupn zvySovat. Po dosaZeni nastavené teploty se jednotka
automaticky vypne.

Bezdratové dalkové ovladani

Bezdratové dalkové ovladani Vam umoz uje pohodiné ovladani innosti klimatizace.

V8esm rovy proud vzduchu —  innost kyvani

Obousm rnym izenim sm ru vzduchu diky kyvani nahoru/dol a doprava/doleva dosahnete
trojrozm rného ovladani sm ru proudu vzduchu. A koliv se automaticky spusti sm r proudu
nahoru/dol - podle rezimu innosti klimatizace; je mozné nastavit sm r proud ni na zéklad rezimu
innosti klimatizace.

Filtr odolny proti plisni

Pro ist jSi pouziti a jednodussi pé i byl vyvinut filtr, ktery je odolny proti tvorb plisni.



Nazvy astiasou asti

—| vhitfni jednotka

— @ Kontrolni panel
Tlacitko MANUAL AUTO
Prijimac signalu dalkového ovladaée
Kontrolka provozu (&ervena)
Kontrolka ¢asovace (zelena)
Kontrolka filtru (oranZova)

® Pokud sviti kontrolka ¢asovace,

je-li tento v provozu, znaéi to chybu
v nastaveni ¢asovace.

@O®eE

Vstupni mfizka
Vzduchowy filtr

Vertikalni lamely (nahoru/doll)

Horizontalni lamely (doprava/doleva)
- za vertikalnimi lamelami

Odvod kondenzatu

@ 0@




Déalkovy ovlada

Panel displeje
Display
@
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MODE - tla itko pro vyb rrezimu P enaSe signalu
Zobrazeni nastavené teploty

Zobrazeni rezimu ECONOMY

ECONOMY - Usporny provoz
Nastaveni teploty

Tla itko FILTER RESET Zobrazeni zvoleného rezimu
SLEEP - program spanku Zobrazeni rezimu SLEEP
FAN —tla itko pro vyb r ventilatoru
START/STOP — zapnuti/vypnuti

SET — nastaveni lamel (vertikalnich)

Indikator p enosu signalu
Zobrazeni rychlosti ventilatoru
Zobrazeni rezimu SWING

SET - nastaveni lamel (horizontalnich) Zobrazeni rezimu asova e

@O ®

SWING - kyvavy pohyb lamel Zobrazeni hodin

TIME MODE —rezim asovani

TIMER SET - nastaveni asovani N které vnit ni jednotky nemuseji byt vybaveny
] . vSemi funkcemi, které jsou uvedeny na tomto
CLOCK ADJUST — nastaveni hodin dalkovém ovlada i. Vnit ni jednotka bude pipat a
RESET a kontrolky OPERATION, TIMER a FILTER
TEST RUN — testovaci provoz budou bI|I_<at, pokud na (_)vlada [ st|sk_nete tlz_;l itko
pro funkci, kterou dana jednotka nedisponuije.

@EPEROELERIPVY®EE

e Toto tla itko se pouziva pouze pi instalaci a
nem lo by se pouzivat za normalnich
podminek. M Ze zp sobit
Spatnou funkci termostatu.

e Je-li tla itko stisknuto b hem normalni innosti,
jednotka p epne do testovaciho rezimu; zarove
za nou blikat kontrolky provozu a asova e na
vnit ni jednotce.

e Pro zastaveni testovaciho rezimu stiskn te
znovu tla itko TEST RUN nebo klimatizaci
vypn te (START/STOP)



P ed spust nim

Pozor!

| Vsazeni baterif (RO3/LRO3 x 2) + Dejte pozor, aby d ti baterie

nespolkly.

1 stiskn tevi ko mistas bateriemiavysu te jej ve sm ru | ° KdyZdelSidobuoviadani nepouzivate,
. vyjm te baterie, aby jste zabranili
Sipky moZnému vyte eni baterii a poskozeni

jednotky.

» Pokud Vam p ijde bateriova tekutina
do styku s k Zi, o ima nebo Usty,
okamzit omyjte poSkozené misto
dostate nym mnozstvim vody a
konzultujte s Iéka em.

» Prazdné baterie by m ly byt rychle
odstran ny bu umist nim do ve ejné
sbirky bateriového odpadu nebo
vracenim p islusné organizaci.

* NepokouSejte se prazdné baterie
dobit.

2 Vlozte baterie
Ujist te se, Ze je spravny
sm r polarity u baterii. (+/-)

3. Zav etevi ko

Nikdy nemixujte nové a pouzité baterie nebo baterie jiného typu. Za
normalnich okolnosti by m ly baterie vydrzet asi jeden rok. Pokud se

znateln snizi dosah ovladani, vym te baterie a stiskn te pomoci hrotu
propisky nebo jiného malého p edm tutla itko ACL.

Nastaveni aktualniho asu

1 Stiskn tetla itko nastaveni asu (CLOCK ADJUST).
Pro stisknuti pouZijte hrot propisky nebo jiny maly p edm t.

2 Pronastaveni asu pouzijte tla itka nastaveni asu (TIMER SET), @/

Pouzijte pro posunuti asu dop edu.

| =

L=  Poutzijte pro navraceni asuzp t.

( Pro posunuti asu o 1 minutu stiskn te tla itko jednou, p idrzenim tla itka se as m ni o 10 minut
najednou.)

3 Stiskn te op ttla itko nastaveni hodin (CLOCK ADJUST)
Tim dokon ite nastaveni; hodiny se rozb hnou.

Pouziti dalkového ovladani

« Dalkové ovladani musi byt pro spravnou funkci nami eno na p ijima signalu.
e Dosah: asi 7 metr .

e Po ohdrzeni signalu klimatizaci uslysite pipnuti.

e Pokud neslySite pipnuti, stiskn te tla itko dalkového ovladani znovu.

Drzék na dalkové ovladani

Vysu te nahoru

p Vsu te o= t
{ - i
| o . !

L @ Zatla te ™| Vytahn te Y

Srouby
il #~
=

1) Montaz drzaku 2) Vsunuti dalkového 3) Vyjmuti ovladani
ovladani pro pouZiti v rukou



Provoz

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou ur ené pouze pro modely s chlazenim i topenim.
| Vyb r rezimu provozu

1 Stiskn tetla itko START/STOP
Jednotka se spusti a rozsviti se ( erven ) provozni kontrolka.

2 Stiskn te hlavni spina  MODE a vyberte pozadovany rezim
Kazdym stisknutim tla itka se zm ni rezim v nasledujicim po adi:

MODE
. o .START .
AUTO ) CHLAZENI ) VYSOUSENI STOP
| ! ,COOoL" .DRY* | Ecc 3 sn
*

TOPENI VENTILATOR
HEAT FAN

Asi o ti sekundy pozgi se ot zobrazi kompletni displej.

Pj

FILTER RESET e SET

D

TEMF
SLEEP

P .: je-li nastaven reZim chlazenl' COOL

| Nastaveni termostatu |

Stiskn te tla itko nastaveni teploty (SET TEMP)

&+ Pouzijte pro zvySeni nastaveni termostatu

_~ PouZijte pro snizeni nastaveni termostatu

MODE FAN
AUTO.....ocevvie e, 18 Caz30 T START
Topeni......ccoeeveeenin, 16 Caz30C - STOP
. ~ . > ECONOMY % SET
Chlazeni/VysouSeni ...... 18 Caz30<C C ) — )
. ) - FILTER RESET £T e SET
Termostat neni mozné pouzivat pro nastaveni teploty p i reZimu ventilatoru (teplota reve| CJ

SLEEP s e SWING

se nezobrazi na displeji dalkového ovladani).

Asi o t i sekundy pozd ji se op t zobrazi kompletni displej. P .. je-linastaveno na 26 T

Nastaveni termostatu by m lo zohlednit standardni hodnotu; m Ze se
pon kud liSit od aktualni teploty pokoje.

Nastaveni rychlosti ventilatoru |

Stiskn te tla itko ovladani ventilatoru a vyberte rychlost ventil atoru.
Kazdym stisknutim tla itka se zm ni rychlost v nasledujicim po adi: =
p AUTO p VYSOKA p-ST EDNI > NizKA
»HIGH® ,MED*" LOW* “

Asi o ti sekundy pozgji se ot zobrazi kompletni disple;. MODE

Je-li nastaveno na AUTO: D
ECONOMY

Topeni: ventilator pracuje tak, aby teply vzduch optimaln cirkuloval. Je-li vSak FME&E]T
teplota vzduchu nizka, ventilator se ota i velice pomalu. o
Chlazeni: P ibliZi-li se teplota v pokoji teplot nastavené termostatem, (D!
ventilator zpomali. P .: je-li nastaveno AUT
Ventilator: Ventilator se st idav zapina a vypina. Kdyz se zapne, b zi malou
rychlosti.

\ Rezim QUIET - tichy provoz

Pokud nastavite ventilator na rezim QUIET, jednotka pob Zzi ve velice tichém chudu. Tato funkce neni
mozna b hem rezimu vysouseni




Ukon eni provozu

Pro ukon eni provozu jednotky stiskn te tla itko START/STOP. ervena kontrolka OPERATION

zhasne a provoz jednotky je ukon en.

O provoznim rezimu

Automaticky rezim AUTO CHANGEOVER (*automaticka zm

na):

« AUTO: Kratce po vyb ru AUTO CHANGEOVERu pracuije ventilator po dobu jedné minuty velmi
malou rychlosti. B hem této doby dochazi k monitorovani aktualnich podminek v mistnosti, aby

mohl byt vybran optimalni pracovni rezim.

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti vice nez 2<C: spusti se rezim

chlazeni nebo vysouseni

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti +/- 2C: spusti se monitorovaci

rezim

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti vice - 2C: spusti se rezim topeni

« P izp sobi-li klimatizace pokojovou teplotu na Grove blizkou nastaveni na termostatu, za ne
kontrolni provoz. V tomto rezimu bude ventilator pracovat velmi malou rychlosti. KdyZ se teplota
mistnosti nasledn zm ni, klimatiza ni jednotka op t vybere optimalni pracovni rezim (topeni,
chlazeni), aby p izp sobila teplotu mistnosti teplot nastavené na termostatu. (pracovni rozmezi
kontrolniho rezimu je + 2 T od nastavené teploty t ermostatu.)

« Neni-li rezim, ktery byl automaticky vybran jednotkou, dosta ujici, na str. 5 najdete navod na jeho
zm nu. (topeni, chlazeni, vysouSeni, ventilator - HEAT, COOL, DRY, FAN).

Automaticky rezim (AUTO):

Topeni:

« Pouziti pro zvySovani teploty v mistnosti.

« Povyb rurezimu topeni pracuje ventilator po dobu 3
— 5 minut, neZ se p epne na vybrany rezim, malou
rychlosti. Je to zd vodu umozn ni zah ati vnit ni
jednotky p ed za atkem piného provozu.

« Je-li teplota mistnosti velmi nizka, na venkovni
jednotce se m Ze tvo it namraza a tim se m Ze snizit
topny vykon.

Pro odstran ni namrazy spousti jednotka automaticky as

od asu odtavani. B hem odtavani bude rezim topeni

do asn p eruSen. Odtavani se zobrazi také na displeji

dalkového ovladani.

*B hem rezimu topeni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je vyssi nez
aktualni teplota mistnosti. Rezim topeni nebude

v provozu v p ipad , Ze bude nastavena teplota nizsi
nez aktualni teplota mistnosti.

B hem reZimu chlazeni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je nizSi nez aktualni
teplota mistnosti. Rezim chlazeni nebude v provozu

v p ipad , Ze bude nastavena teplota vy$Si nez aktualni
teplota mistnosti. ( rezimu chlazeni bude pracovat pouze
ventilator.

B hem rezimu ventilatoru:
Nelze pouzit jednotku pro vytap ni ichlazeni pokoje.

Chlazeni:
»  Pouziti pro chlazeni mistnosti.

VysousSeni:
e Pouziti pro jemné chlazeni a zarove vysouSeni mistnosti.
e VreZimu vysousSeni nelze mistnost vytap t.

B hem vysouSeni , bude jednotka pracovat velmi malou rychlosti; aby byla p izp sobena vihkost

mistnosti, ventilator vnit ni jednotky se m Ze as od asu
pomalu, kdyz zji§ uje aktualni vlhkost mistnosti.

zastavit. Ventilator m Ze také pracovat

e VreZimu vysouSeni nem Ze byt rychlost ventilatoruru n zm n na.

Ventilator:
»  Pouziti pro cirkulaci vzduchu po mistnosti.




asSova

- TIMER

\ Pouziti asova e (off timer/on timer —

asovaneé vypnuti/zapnuti)

P ed vyuzitim funkce asova e se ujist te, Ze je na dalkovém ovladani spravn nastaven aktualni as
(viz str. 6)

1

3

r—» CANCEL—» OFF —® ON
— PROGRAM (OFF — ON, OFF « ON) +——

Stiskn te tla itko START/STOP, rozsviti se ervena provozni kontrolka. Pokud je jiz za izeni

VvV provozu, postupujte od bodu 2.

Stiskn te tla itko TIMER MODE a nastavte poZzadovanou dobu
vypnuti/zapnuti. Kazdym stisknutim tla itka se zm ni funkce
asova e v nasledujicim po adi:

Na vnit ni jednotce se rozsviti zelena kontrolka asova e.

Stiskn te tla itko TIMER SET a nastavte pozadovanou dobu
asova e

Pouzijte pro posunuti asu dop edu.
(=] PouZijte pro navraceni asu zp t.

(Nastavte as v dob , kdy displej blika — blikani potrva zhruba 5
sekund. Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej.)

ZruSeni asova e |

Tla itkem TIMER MODE vyberte ,CANCEL".
Klimatizace se vrati do normalni innosti.

Zm nanastaveni _asova e |

Prove te kroky 2 a 3.

Zastaveni
li v provozu

innosti klimatizace je -
asova

Stiskn te tla itko START/STOP.

Zm na provoznich podminek |

Pokud chcete zm nit provozni podminky
(rezim, rychlost ventilatoru, nastaveni
termostatu) po nastaveni asova e, po kejte,
az se op t zobrazi kompletni displej, pak
stiskn te tla itka pro vykonani poZzadované
zm ny.

Pouziti programu

asova e

1

Stiskn te tla itko START/STOP, rozsviti se ervena provozni
kontrolka. Pokud je jiz za izeni v provozu, postupujte od bodu 2.

Nastavte pozadované asy pro vypnuti a zapnuti  asova e.
Nastaveni pozadovaného provozu a asu viz odstavec ,Pouziti
asova e (off timer/fon timer — vypnuti/zapnuti)*. Asi po 5
sekundéach se znovu zobrazi kompletni displej. Na vnit ni jednotce
se rozsviti zelena kontrolka asova e.

Stiskn te tla itko TIMER MODE a vyberte program

(zobrazi se bu OFF ONnebo OFF ON).

Na displeji bude stidav zobrazeno ,OFF timer* a ,ON timer",

na ez se zobrazi asové nastaveni, které nastane nejd ive.

e Program asova e zahaji innost. (Pokud byl jako prvni
nastaven ON timer - asované zapnuti, klimatizace se vypne.)

Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej.

asova e

Orezimu asova e

* Provoz asova e umoz uje integrovat zapnuti a vypnuti
do jediné operace. Operace m Ze zahrnovat p echod od vypnuti
k zapnuti a od zapnuti k vypnuti v intervalu 24 hod.

e Prvni
aktudlnimu asu. Po adi
ovladani. ( OFF

asova e

funkci asova e bude ta, ktera je nastavena nejblize
innosti se zobrazuje Sipkami na displeji

ON nebo OFF  ON).

» P iklad programu asova e: nechte klimatizaci automaticky vypnout

(OFF), az p jdete spat, a zapnout (ON) nez vstanete.

ZruSeni asova e |

Tla itkem TIMER MODE vyberte ,CANCEL".
Klimatizace se vrati do normalni innosti.

Zm nanastaveni _asova e |

Prove te kroky popsané v odstavci ,,Pouziti

asova e (off timer/on timer" a vyberte
nastaveni, které chcete zm nit.
Stiskn te TIMER a vyberte bu
nebo OFF  ON.

OFF ON

Zastaveni
li v provozu

innosti klimatizace je -
asova

Stiskn te tla itko START/STOP.

Zm na provoznich podminek |

Pokud chcete zm nit provozni podminky
(rezim, rychlost ventilatoru, nastaveni
termostatu) po nastaveni asova e, po kejte,
az se op t zobrazi kompletni displej, pak
stiskn te tla itka pro vykonani poZzadované
zm ny.



No ni asova -SLEEP TIMER

Na rozdil od jinych funkci, no ni asova se pouziva pro nastaveni asového intervalu, ve kterém
klimatizace nepracuje.

\ Pouzitino niho asova e |
Kdyz klimatizace je ineniv innosti, stiskn tetla itko SLEEP.Ob ervené provozni kontrolky
vnit ni jednotky a zelena kontrolka asova e se rozsviti.

| Zm nanastaveni asova e |
JeSt jednou stiskn tetla itko SLEEP a nastavte pomoci tla itka TIMER SET. Nastavte as
v dob , kdy displej blika — blikani potrva zhruba 5 sekund.

[ Zruseni asova e

Pouzijte pro posunuti asu dop edu.

(=] PouZijte pro navraceni asu zp t. Tla itkem TIMER MODE vyberte
LCANCEL".
Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej. 'ﬁ';]?g‘;'tziace se vratf do normalni
' ; Zastaveni innosti klimatizace je -
Ono nim asova | li vprovozu asova

No ni asova ,SLEEP timer‘ automaticky p izp sobuje nastaveni termostatu Stiskn te tla itko START/STOP.

v zavislosti na nastaveni hodin, aby zabranil p iliSnému topeni i chlazeni
b hem spanku. Po uplynuti nastaveného asu se klimatizace Upln zastavi.

= P itopeni = P ichlazeni /vysouseni
Je-li nastaven no ni asova , bude nastavena Je-li nastaven no ni asova , bude nastavena
teplota snizena 0 1 C kazdych 30 minut. Kdyz teplota zvySena 0 1 T kazdych 60 minut. Kdyz
dosahne snizeni celkem o 4 C, bude jednotka dosahne zvySeni celkem o 2 C, bude jednotka
tuto teplotu udrzovat do uplynuti nastavené tuto teplotu udrzovat do uplynuti nastavené
doby, po kterém se automaticky vypne. doby, po kterém se automaticky vypne.
Nastaveni no niho asova e Nastavenino niho asova e

AL LE e ] 5

r )1 i <[

AN

Nastavena doba_______|

.

W

== 1 hod —~!
- 1,5hod

Nastavena doba

ZruSeni funkce FILTER RESET

N které jednotky jsou vybaveny kontrolkou, ktera ukazuje, Ze je as vy istit vzduchové filtry.

\ Jak zrusit funkci

Stiskn te tla itko FILTER RESET. OranZova kontrolka FILTER na vnit ni jednotce p estane blikat.

Rezim MANUAL AUTO

Tento rezim pouZijte pouze v p ipad , Ze jste ztratili dalkovy ovlada nebo vam nefunguije.
\ Jak spustit tento rezim

Na hlavnim kontrolnim panelu stiskn te tla itko MANUAL AUTO. Abyste tento rezim zrusili, stiskn te
toto tla itko jeSt jednou.

Pokud spoustite jednotku v rezimu MANUAL AUTO, jednotka pob Zi se stejnymi hodnotami, jako
byste na dalkovém ovlada i zvolili rezim AUTO. Rychlost ventilatoru bude automaticka a termostat
bude nastaven na 24C.
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P izp sobovani sm ru cirkulace vzduchu

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou ur ené pouze pro modely s chlazenim i topenim.

« Nadalkovém ovlada i se nastavuje sm r proudu vzduchu nahoru/dol a doprava/doleva
pomaoci tla itka AIR DIRECTION.

« Tototla itko pouzijte poté, co zpustite jednotku a lamely se po otev eni zastavi ve stalé

poloze.
Vertikalni p izp sobeni sm ru proudu vzduchu [ POZOR!

. S Nedavejte prsty nebo cizi p edm ty
S“%kq te SET (yertlka[nl) ] i do vystupniho kanalu, ventilator
Kazdym stisknutim tla itka se zm nirozp ti sm ru proudu vzduchu pracuije rychle a mohl by zp sobit
nasledovn : zran ni.

— S e o e e * Kpizp sobeni sm ru proudu
—_— _— _—— [ _— —_—

vzduchu nahoru / dol nebo
doprava / doleva pouzivejte vzdy
tla itko AIR FLOW DIRECTION
SET na dalkovém ovladani.
Manualni posunuti m Ze zp sobit
nespravny provoz; v tomto
p ipad , zastavte provoz a
restartujte. Lamely by m ly znovu
za it spravn pracovat.

* V rezimu chlazeni a vysouSeni
nepouzivejte p i vertikalnim
p izp sobovéani po delSi dobu
rozmezi 4 a 5, protoZe by mohla
u vystupu kondenzovat vodni
péra a z jednotky by mohla kapat

Typy nastaveni proudu vzduchu:

ORONORO) Chlazeni/vysotigen
® ® @ *Topeni

Displej dalkového ovladani se némi.

e Pizp sobeni sm ru proudu vzduchu pouzivejte v rozp ti

zndzorn ném na obrazku voda.
* Vertikalni sm r proudu vzduchu se idi automaticky ve vztahu + P i pouziti v mistnostis d tmi,
k vybranému reZimu. star§imi i nemocnymi lidmi,
zhodno te p i nastavovani
P ichlazeni : Horizontalni proud @ sprévnost sm ru proudu vzduchu.
*Pitopeni Vertikalni proud

* B hem automatického programu bude po dobu jedné minuty od
za atku provozu proud vzduchu horizontani @ , b hem této
periody nelze proud vzduchu p izp sobovat.

Horizontalni p izp sobeni sm ru proudu vzduchu

Stiskn te tla itko SET (horizontélni). Kazdym stisknutim tla itka se zm ni rozp ti sm ru proudu
vzduchu nasledovn :

4 ——= o ——= o =
(0 e/ 32 14
e ——— WE b - - '..\-__.! = Yl -

T ®

Displej dalkového ovladani se nem ni.

Lamely na izeni vzduchu vpravo/vlevo
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Provoz kyvani Zaluzii - SWING

P ed vykonavanim néasledujicich krok klimatizaci zapn te.

Vyb r provozu kyvani SWING

Stiskn te tla itko SWING.

Pokazdé kdyz stisknete tla itko SWING, proces kyvani se bude m nit nasledovn :

— 1> kyvani nahoru/dolu

—= £ > kyvani doprava/doleva

L rezim kyvani se zastavi *-—E') <> kyvani nahoru/doll/doprava/doleva —=-——

ZruSeni provozu kyvani SWING

Stiskn te jeSt jednoutla itko SWING a vyberte STOP.

Sm r proudu vzduchu se vréti do pozice p ed spust nim kyvani (SWING).

O provozu kyvani:

* Pro vyb r provozu nahoru/dol

Druh rezimu

rozsah kyvani

chlazeni/vysouseni Daz @
topeni ®az(@

ventilator (D ~ @)" Daz®
ventilator (@) ~ @) ®@az®

* Pro vyb r provozu doleva/doprava

Druh rezimu

Rozsah kyvani

chlazenilvysouseni

@ az® (plny rozsah)

topeni @D az® (plny rozsah)

ventilator D az@® (plny rozsah)

Rezim ECONOMY

* Provoz kyvani m Ze do asn
zastavit, kdyz neni v provozu
ventilator klimatizace nebo kdyz
pracuje velmi malou rychlosti.

* Provoz kyvani m Ze do asn
zastavit, kdyz neni v provozu
ventilator klimatizace nebo kdyz
pracuje velmi malou rychlosti.

Jak spustit rezim ECONOMY

Stiskn te tla itko ECONOMY. Na displeji dalkového ovlada e se objevi ,ECO". Timto je spust n

ekonomicky provoz.

Jak zastavit rezim ECONOMY

Znovu stiskn te tla itko ECONOMY. Z displeje dalkového ovlada e zmizi ,ECO“. Provoz jednotky se

vrati do b Zného rezimu.

+ P i maximalnim vykonu je provoz ECONOMY schopen chladit nebo topit p iblizn na 70%

vykonu b Zného provozu.

« Pokud je v provozu Economy spust n rezim chlazeni, zlepSi se vysouSeni. Tato funkce je
obzvlaS vhodna, pokud chcete odebrat z mistnosti vzduSnou vlhkost bez vyrazn jSiho

shizovani teploty

- B hem provozu Economy termostat automaticky nastavi zm ny podle teploty, timto se
zabrani zbyte nému chlazeni nebo topeni, aby byl provoz nejekonomi t jSi.
«  Pokud vdm nevyhovuje chlazeni itopeni b hem provozu Economy, vyberte normalni provoz.
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iSt ni a udrzba

» Pred ¢iStnim jednotky se ujiste, Ze je vypnuta a Ze je odpojetivpd elektrické

POZOR ! energie.
* Vypnéte elektrickym vypingéem.

iSt ni vzduchového filtru

Pokud blika kontrolka FILTER, vyjm  tefiltravy ist te jej.

1. Vytdhn te ob strany a st ed vstupni m izky 4. Namontujte filtry zp t do vstupni
m izky

« Filtry zasu te dovnit do vstupni
m izky (obr.1)

« Spodni hrana filtru by m la p esn
| bozni panel zapadnout k zaraZce. (obr.1)

1 hacek - Filtr by m | byt zasunut k zaraZce
tak, Ze jeho horni hrana bude
sou asn s horni hranou vstupni
H ]“Péﬂ‘a m izky.

Vzduchovy filtr

S

okolo 30mm

| drazka

packa
vstupni miizka

-\

2. Vytahn te filtry nahoru a vyjm  te je. obr.1 obr.2

zarézka

IP ®

vzduchowy
filtr

zardzka B .
5. Zasu tevstupnim izkuzp t.

vstupni
miizka

3. i8t ni filtru
Odstra te prach ze vzduchového filtru vysatim i
umytim. Po umyti nechte filtr adn oschnout a
nevystavujte ho slune nimu za eni.

« Prach m Zete z filtru odstranit vysava em nebo umytim jemnym prost edkem a teplou vodou.
Po umyti nechte filtr p ed op tovnym nainstalovani adn uschnout na stinném mist .

«  Pokud nebude zabran no akumulaci ne istot na filtru, proud vzduchu bude redukovan, bude
se snizovat U innost provozu a zvySovat hluk.

« P inormélniintenzit pouzivani by m | byt filtr vy it n kazdé ty itydny.

e Je-li klimatizace pouzivana v dlouhych intervalech, m Ze se v ni akumulovat zne iSt ni a
shizovat se tak jeji vykon. Doporu ujeme jednotku krom VaSeho pravidelného ist ni a
udrzby pravideln kontrolovat. Pro vice informaci se osobn spojte s autorizovanym
servisem.

« Pi it ni plast jednotky nepouzivejte vodu teplejSi nez 40 C, drs né piskové isti e nebo
prchavé latky jako je benzen.

« Nevystavujte kryt jednotky tekutym insekticid m nebo sprej m na vlasy.

e Pokud nebude jednotka v provozu po dobu jednoho m sice a vic, nechte vnit ni asti
jednotky adn p edem vyschnout, p Idennim provozem v rezimu ventilatoru.
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Vyb r signalu dalkového ovlada

e

Pokud jsou v mistnosti instalovany 2 a vice vnit nich jednotek, m Ze se stat, Ze ovladanim jedné
klimatizace m Zete ovliv ovat nastaveni jiné jednotky. Proto je mozné zvolit si p ijem signalu pouze
ovlada em, ktery si p ejete (4 moznosti volby)

\ Vyb r kédu signalu dalkového ovlada e

Nasledujici kroky pouzijte vp ipad , Ze chcete nastavit kéd dalkového ovlada e. (Klimatiza ni
jednotka nem Ze p ijmout signal dalkového ovlada e, pokud ni neni nastaven kéd signalu také na ni)

1)

2)

3)

4)

Stiskn te tla itko START/STOP dokud se neobjevi na displeji ovlad

CLOCK ( as)

Stiskn te tla itko MODE cca na 5 sekund nez se objevi
e (vychozi stav je nastaven na

aktualni kod signéalu ovlada
A)

Pomoci tla itek +/- vyberte kod signalu

Stiskn te znovu tla

H-b-o-d

itko MODE, abyste se vratili k p
displeje ovlada e. Kod signalu je timto zm

n n.

a e

00K
ic

‘18

MODE

FILTER RESET

SLEEP

FAN

O]
STOP

ECONOMY 2 SET

O

SET A% SET

C_J || C

7 |ceswne

(]

vodnimu zobrazeni

Pokud nestisknete Zadné tla itko b hem 30 sekund po zobrazeni kddu signalu, systém vrati p vodni
zobrazeni displeje. V tomto p ipad za n te nastavovani znovu od kroku 1.

Klimatiza ni jednotka je z vyroby nastavena na kéd signalu A. Pokud chcete tento kéd zm nit,
kontaktujte VaSeho servisniho technika.

Dalkovy ovlada se znovu nastavi na kdd signalu A v p ipad vym ny baterii. Pokud mate jiny kod,
musite jej znovu nastavit po vym n baterii.
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Lokalizace zavad

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou ur

POZOR !l

V p ipad

zavady (zapach paleni, atd.), okamzit

ené pouze pro modely s chlazenim i topenim.

ukon ete innost, vypn te

elektricky spina nebo vypojte ze zasuvky a osobn to konzultujte s autorizovanym
servisem. Pouhé vypnuti jednotky neodpoji pIn jednotku od elektrické sit . Vzdy se
ujist te, Ze je vypnuty elektricky spina nebo Ze je jednotka vypojena ze zasuvky a
Ze je klimatizace kompletn bez proudu.

Nez zavolate servis zkontrolujte nasledujici:

Symptom Problém
Normalni Nepracuje Po vypnuti jednotky a op tovném okamZitém zapnuti nepracuje po dobu 3 minut
funkce okamzit kompresor, aby se p edeslo fazovani.
Kdykoliv je elektricky spina vypnuty a hned zapnuty, nebo je jednotka vypojena a
hned zapojena do zasuvky, bude asi 3 minuty v provozu ochranny okruh, aby
jednotce po tuto dobu zabranil v _innosti.

Slysite hluk B hem innosti a okamzit po zastaveni jednotky m Ze byt slySet zvuk vody
stékajici v potrubi klimatizace. Zvuk m Zete také slySet 2 — 3 minuty po zapnuti
jednotky (zvuk tekouciho chladiva).

B hem innostim Zete slySet slabé piskani. Je to d sledkem minutové expanze a
stla_eni panelu kv li teplotnim zm nam.

*B hem topeni m Zete ob as slySet sy eni. Tento zvuk je zp soben automatickym
odtavanim.

Zéapach Vnit ni jednotka m Ze vydavat zapach. Tento zapach je d sledkem pach v pokoji
(nabytek, tabak, atd.), ktery byl klimatizaci nasan.

Vznikéa B hem chlazeni m Ze z vnit ni jednotky unikat jemna miha. Je to zp sobeno nahlym

mlha/péra chlazenim pokuje vzduchem vychazejicim z jednotky, které ma za nasledek
kondenzace a mlzeni.

* B hem topeni m Ze zastavit ventilator venkovni jednotky a m Ze se objevit para.
Je to zp sobeno automatickym odtavanim.

Proud * Po za atku innosti topeni, je rychlost ventilatoru do asn velmi nizka, aby se

vzduchu je sta ily zah &t vnit ni sou asti.

slaby i * B hem topeni, stoupne-li teplota nad teplotu nastavenou, venkovni jednotka

zastavuje zastavi a vnit ni jednotka bude pracovat malou rychlosti. Budete-li chtit nadale
zvySovat teplotu pokoje, nastavte termostat na vysSi teplotu.

*B hem topeni se do asn zastavi provoz jednotky (kolem 7-15 minut), kdyzZ je v
innosti automatické odtavani. Rozsviti se provozni kontrolka odtavani.

Ventilator se m Ze pohybovat malou rychlosti, b hem reZimu vysouSeni nebo kdyz

jednotka monitoruje teplotu v mistnosti.

P i automatické kontrole se ventilator pohybuje malou rychlosti.

Z venkovni *B hem topeni m Ze z venkovni jednotky d sledkem automatického odtavani

jednotky vytékat voda.

te e voda

JeSt jednou | V bec Neni jednotka vypojena ze zasuvky?

zkontrolujte | nepracuije: Doslo k vypadku proudu?
Sho ely pojistky nebo byl rozpojen elektricky spina ?
Je v provozu asova ?

Slaby vykon Je zaneseny filtr vzduchu?

chlazeni Je zablokovana vsakovaci m izka klimatizace nebo vystupni kanal?

(*topeni) P izp sobili jste spravn nastaveni teploty mistnosti?

Nejsou otev ena okna idve e?
V p ipad chlazeni neprochazi do pokoje oknem p imé slune ni za eni? (zatahn te
zéaclony)
V p ipad chlazeni, jsou v mistnosti zah ivajici se p istroje ipo ita nebo je
Jedt jednou v mistnosti mnoho lidi?
zkontrolujte Pracuje Nejsou vybité baterie na dalkovém ovladani?

klimatizace Jsou baterie na dalkovém ovladani dob e ulozeny?

jinak, nez je

nastaveno

na ovladani?

Pokud problém trva po provedeni této kontroly nebo pokud citite palici se kou nebo pokud sviti

kontrolka asova e, okamzit

klimatizaci vypn te, vypn te elektricky spina (vypojte ze zasuvky) a

spojte se s autorizovanym servisem.
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Provozni tipy

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsoené pouze pro modely s tepelnyarpadlem.

*Cinnost topeni |

< Tato klimatiza&ni jednotka pracuje na principu tepelné&eogpadla, pohicuje teplo z venkovniho
vzduchu a penasi teplo do vriitiho prostoru. Bsledkem toho je, Ze pokud venkovni teplota
vzduchu klesne, dochazi také k poklesu vykonu jggn®okud si myslite, Ze je vykon topeni
nedostaujici, dopordujeme vam pouZzit tuto klimatizaci ve spojeni simgruhem vytagni.

« Klimatizace typu tepelnycterpadel vyuziva k vytami celé mistnosti recirkulaci teplého vzduchu.
Proto potebuje po spushi uritou dobu, nez cely pokoj vytopi.

*Kdyz je vnitini a venkovni teplota vysoka |

» Pokud je vnitni i venkovni teplota vzduchu vysokanito zpisobit, Ze se ventilator venkovni
jednotky zastavuje.

| Rychlost ventilatoru: AUTO

*Topeni: ventilator bude pracovat ve velmi nizkychdt#ch, kdyzZ je teplota vzduchu vyfukovaného
z vnittni jednotky nizka.

Chlazeni: kdyZ se pokojova teplotaipliZi teplo& nastavené, ventilator zpomali.

Fan: ventilator &Zi na nizké otky.

*Automatické odtavaniizené mikropoitatem

« Je-li venkovni teplota nizk& a vlhkost vysoka, badena venkovni jednotce titonamraza, ktera
shizuje efektivitu topeni. KdyZ k tomu dojde, spyeitac automaticky cyklus odtavani.

B&hem automatického odtavani se zastavi ventilatiniednotky a na display dalkového ovlada
se zobrazi kontrolkEE¥d8). Tatocinnost bude trvat od 4 do 15 minut, nez se jednofkarozbhne.

| Udrzovaci chlazeni |

« Klesne-li venkovni teplota, tite se venkovni ventilatotgpnout na nizkou rychlost ¢&ni (low).

\ *Hot start |

Aby se zabranilo studenému chodugpuséni jednotky v reZzimu topeni, bude ventilator tmit
jednotky fungovat ve velmi nizkych @téach (nebo setbec nerozéhne), dokud tepelny vyénik
nedosahne nastavené teploty.

ReZim ECONOMY

Maximalni vykon klimatizace éhem ekonomického provozu je 70% normalniho vykdmnazeni i

topeni.

Je-li zvolen ekonomicky provozbem rezimu chlazeni, zlepsi se oddtani. Tato funkce je vhodna

v pripad, Ze chcete redukovat vihkost v mistnosti, anizdoygznams snizovali teplotu.

Behem ekonomického provozu jednotka sama éndnySuje nastavenou teplotu v reZzimu chlazeni a

mirn¢ sniZuje nastavenou teplotu v reZzimu topéimz ekonomickyidi provoz.

= Pokud Vam nevyhovuje #gob, jakym jednotka chladi (nebo topghbm ekonomického provozu,
zvolte normalni chod.

= Béhem doby, kdy v rezimu AUTO, klimatizace monit@gjtuaci v mistnosti, nelze zapnout
ekonomicky provoz. Jednotka nebude reagovat nenstistlatitka ECONOMY.
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| Provozni rezim: AUTO

Model chlazeni

» Pokud je teplota v mistnosti o 2°C vySSi nez tephatstavena, bude se jednotka automaticky
piepinat mezi reZimem chlazeni a vysouseni.

» Bé&hem probvozu v reZimu vysousSeni, nastaveni veotilaiize byt gepnuto na nizké otlay pro
mirny chladici efekt, &hem kterého se e ventilator chvilkami zastavovat.

Model topeni a chlazeni (reverzni cyklus)
Funkce automatické zfny
e Pokud prvee zvolite rezim AUTO CHANGEOVER, ventilator se spugtimi nizkou rychlosti po
dobu cca 1 minuty. 8xem této doby jednotka mapuje podminky v mistreosiibira spravny
rezim.
= Je-li rozdil mezi nastavenim termostatu a aktu@lplbtou v mistnosti vice nez +2 °C
=> zvoli si reZim chlazeni nebo vysouseni.
= Je-li rozdil mezi nastavenim termostatu a aktualpibtou v mistnosti v rozmezi + 2°C
=> monitoruje situaci.
= Je-li rozdil mezi nastavenim termostatu a aktu@lplbtou v mistnosti vice nez - 2°C
=> zvoli si reZim topeni.

« Pokud jiz klimatizace ifizpisobila teplotu v mistnosti na teplotu blizkou nestd termostatu,
zane pouze monitorovat situaci. V tomto rezimu mamt@ni bude ventilator pracovat v nizké
rychlosti. MEni-li se nahle teplota v mistnosti, klimatizacé&topa zaklad zjisStenych zngn, zvoli
vhodny provozni rezim (chlazeni/topeni, aby bylsal®no teploty nastavené na termostatu.

O provoznim reZimu

*Topeni:

« PouZivejte v fipac, Ze chcete diat vzduch v mistnosti.

« Pokud je zvolen reZim topeni, ventilator bude pvatee velmi nizkych otkéch cca3 az 5 min.
teprve potom seippne do nastavené rychlosti. Tato doba jégbota k zatéti vnitni jednotky
pied spu&mnim max. vykonu.

» Je-li teplota v mistnostiifhis nizka, niZze se na venkovni jednotce vytkmamraza a tim se snizi i
jeji vykon. Proto se v tomtorjpadt obcas automaticky spusti odtavaci cyklush8m
automatického odtavani sgepusicinnost topeni.

Chlazeni:
* PouZivejte v fipad, Ze chcete ochladit vzduch v mistnosti.

Vysouseni:

» PouZivejte pro jemné ochlazovani vzduchu v mistigsem odvlkovani.

» V rezimu vysouSeni neni mozné topit.

» Béhem rezimu vysouSeni se jednotka spusti ve velrkemychlosti, i prizpasobovani vihkosti
muze ventilator vnini jednotkycas od¢asu vypnout. Také ventilator pracuje ve velmi nizké
rychlosti.

« Béhem rezimu vysouseni neni moznénidl zmenit rychlost ventilatoru.

Ventilator:
» PouZivejte v fipad, Ze chcete nechat cirkulovat vzduch v mistnostp(rpro cirkulaci teplého
vzduchu z prostoru u stropu po mistnostifpad, Ze pouzivate radiatoty teplomety)

Bshem rezimu topeni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je vysSi kazaini teplota mistnosti. Rezim topeni nebude fuage pipad, Ze bude
nastavena teplota nizsi nez aktualni teplota mé&tno

B&hem rezimu chlazeni/vysouseni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je nizsi kéZadni teplota mistnosti. Rezim chlazeni nebudgdwat v fipac, ze
bude nastavena teplota vySSi nez aktualni teplatnosti. (v rezimu chlazeni bude pracovat

pouze ventilator.)

Behem rezimu ventilatoru:

Nelze pouZit jednotku pro vytépi ¢i chlazeni pokoje.
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| AUTO RESTART
V p ipad p eruSeni dodavky elektrické energie
» Je-li peruseno napajeni klimatizace ®vddu vypadku elekiny, klimatizace se po @ovném
spuséni proudu automaticky restartuje divpdniho nastaveni.
< Pouzivani jinych elektrickychifstroju (elektricky strojek atd.) nebo bezdratovych ragtiv
vysilatt v blizkosti klimatizace, fize zmisobit poruchy. Stane-li se tak, vyja na okamzik
elektricky spin&. Pak ho ogt zapréte a dalkovym ovladaniginnost obnovte.

| Multisplitova klimatizace
Instrukce vztahujici se k inverteru (*) jsowtené pouze pro modely s inverterem.

e Tato vniEni jednotka mMze byt gipojena k multisplitové venkovni jednotce. Multigpva
klimatizatni jednotka umaiuje napojeni vice vrithich jednotek, které maji byt provozovany na
raznych mistech. Vniti jednotky mohou byt provozovany sasre, v souladu s jejich vykony.

 P¥i pouZziti multisplitové klimatizace fize byt sodasre v provozu ®kolik vnitinich jednotek, ale
kdyZ jsou d¥ nebo vice vnihich jednotek ze stejné skupiny provozovanyase, (€innost
vytapsni a chlazeni bude mensi nez v édlly je samostatnpouzivana pouze jedna umit
jednotka. Proto, kdyZ chcete pouZivat na chlaze nez jednu jednotku ve stejnou dobu, je lepSi
tento provoz spoudtv noci nebo \tase, kdy neni poZzadovana takov#&gost. Pokud chcete
souwasre spoustt nékolik jednotek v reZimu topeni, je dopéano, aby pro tentoél byly pouZity
jeSE jiné zdroje topeni.

» Sezonni a venkovni teploty, struktury mistnostd&posob gitomnych v mistnostechinou takée
vést k rozdilm v provozni dinnost. Doportujeme Vam vyzkousetizné provozni rezimy a
jednotky pouZzivat tak, jak to nejlépe odpovidaevas Zivotnimu stylu.

« KdyzZ zjistite, Ze jedna nebo vice jednoték@si nizky vykon fi chlazeni nebo topenfigrovozu
vice jednotek najednou, dopdtieme vam, abyste tento sasny provoz zastavili.

* *Provoz nelze spoutv téchto provoznich reZimech:

Pokud chcete nastavit rezim, ktery jednotka neimbgiea provést, na dalkovém ovlddzatne blikat
zelena kontrolka OPERATION (1 sec.zapne, 1sec.\yaijednotka sefppne do zalozniho rezimu.
- ReZim topeni a rezim chlazeni (nebo rezim vysoySeni

- ReZim topeni a rezim ventilator

« Provoz je moZzny wthto reZzimech:
= Chlazeni a vysouseni
= Chlazeni a ventilator
= Vysouseni a ventilator

* Provozni rezim (chlazeni, topeni (nebo vysouSeenkovni jednotky, bude zvolen dle rezimu
vnitini jednotky, ktera byla zapnuta jako prvni. Pokyth prvni jednotka spusta v rezimu
ventilator (FAN), rezim venkovni jednotky nentan. Nap. pokud vnitni jednotka (A) byla
spustna v reZzimu ventilator a poté byla druha imifednotka (B) spuba v reZimu topeni, ,
prvni vnittni jednotka (A) bude d@sré pracovat v rezimu ventilator, ale jakmile je spnatdruha
jednotka (B) v reZzimu topeni, na dalkovém oviadaine blikat zelené kontrolka OPERATION (1
sec.zapne, lsec.vypne) a spusti se zalozni rezithalynitni jednotka (B) bude poktavat
V hastaveném rezimu topeni.

Poznamka

« P¥i zvoleni rezimu vytagni, venkovni jednotka reZitostré zahaji provoz pro odmrazeniétizzm
rezimu rozmrazovani, pokud uZivatel nastavitmifednotku opt na topeni, rozmrazovaci rezim
bude dél pokréovat a reZim topeni se spusti po kompletnim odmiaze

* P¥i zvoleni reZzimu vytdni, horni¢ast vnitni jednotky niZe byt tepla, ale to je #apobeno tim, Ze
chladivo cirkuluje vnini jednotkou i kdyZ je provoz zastaven. Nejde o zavadu
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