Navod k obsluze

Podstropni typ — INVERTER - t¥idaA

ABF 18UiA
ABF 24UiA

Uchovejte tento manual i pro budouci pouZiti.



Bezpe énostni opat reni

NEBEZPECI !

VYSTRAHA !

Nepfistupujte k instalaci tohoto zafizeni sami vlastnimi silami.

Toto zafizeni neobsahuje zadné ¢asti, které by opravoval uzivatel vliastnimi
silami. Ve véci oprav si vzdy vyZzadejte pomoc opravnéného servisniho
pracovnika.

PFi pfemistovani zafizeni si vyzadejte pomoc opravnéného servisniho
pracovnika pro odpojeni a pro nainstalovani jednotky.

Nestujte po dlouhou dobu v pfimém proudu chladného vzduchu, abyste
neprochladli.

Nestrkejte prsty nebo pfedméty do vystupnich otvort nebo do vstupnich
mrizek.

Klimatiza¢ni jednotku nespoustéjte a nezastavujte pomoci zastréeni

a vytazeni zastréky sitového napajeciho kabelu.

Dejte pozor, aby nedoslo k poSkozeni sitového napajeciho kabelu.

V pripadé nespravné funkce klimatiza¢niho zafizeni (zdpach po spaleniné,

a tak dale) okamzité zastavte ¢innost zafizeni, odpojte zastréku sitového
napéjeciho kabelu, a vyzadejte si pomoc opravnéného servisniho pracovnika.
Pokud u zafizeni dojde k poSkozeni sitového napéjeciho kabelu, tak vyménu
kabelu musi provést vyhradné jen opravnény servisni pracovnik, protoze se
zde vyZaduje pouZiti specialnich nastroju a specifického typu kabelu.

V prabéhu pouziti zafizeni ob¢as vyvétrejte.

Proud vzduchu nezaméfujte pfimo na oteviend topenisté nebo na topna
zafizeni.

Na klimatiza¢ni zafizeni nezavéSujte nebo nepokladejte jakékoliv predméty.
Nezavésujte jakékoliv predméty z vnitfni jednotky.

Na horni ¢ast klimatizaniho zafizeni nestavte vazy s kvétinami nebo nadoby
s vodou.

Nevystavujte klimatiza¢ni zafizeni pfimému pasobeni vody.

Neobsluhujte klimatiza¢ni zafizeni vihkyma rukama.

Netahejte za sitovy napéajeci kabel.

Pokud nebudete jednotku po delSi dobu pouzivat, tak vypnéte jeji napéjeni.
Prekontrolujte stav instalaéniho stanovisté z hlediska poSkozeni.

Do pfimého sméru proudu vzduchu neumistujte zvifata nebo kvétiny.

Nepijte vodu vypousténou z klimatiza¢niho zafizeni.

Klimatiza¢ni zafizeni nepouzivejte v aplikacich souvisejicich se skladovanim
potravin, rostlin nebo zvifat, pfesnych vyrobk( nebo umeéleckych dél.

PFi rezimu topeni se mohou pfipojovaci ventily ohfat; postupujte opatrné.
Nevystavujte Zebra radiatoru zadnému silnému tlaku.

Klimatiza¢ni zafizeni provozujte pouze pfi nainstalovanych vzduchovych
filtrech.

Neomezujte nebo nezakryvejte vstupni mfizky a vystupni otvory.

Ujistéte se, Ze veskeré elektrické zafizeni je umisténé ve vzdalenosti nejméné
jednoho metru od vnitfni a od vnéjsi jednotky.

Klimatiza¢ni zafizeni neinstalujte v blizkosti otevieného topenisté nebo jiného
topného zafizeni.

opatreni k ochrané proti pfistupu déti.

V blizkosti klimatizacniho zafizeni nepouzivejte hoflavé plyny.



Znaky a funkce

| Automaticka €innost

*  Model chlazeni
Stisknéte opakované tlaCitko START/STOP a jednotka zahaji automatickou €innost v systému
chlazeni nebo ventilatoru, v zavislosti na nastaveni termostatu a aktualni teploté v mistnosti.

* Model topeni a chlazeni (obraceny chod)
Stisknéte opakované tlacitko START/STOP a jednotka zahaji automatickou €innost v systému
topeni, chlazeni nebo monitoringu, v zavislosti na nastaveni termostatu a aktudlni teploté
vV mistnosti.

Noéni ¢asova ¢

*  Model chlazeni
Kdyz stisknete tla¢itko SLEEP bé&hem rezimu chlazeni nebo ventilatoru, nastaveni termostatu se
bude béhem intervalu €innosti postupné zvySovat. Po dosazeni nastavené teploty se jednotka
automaticky vypne.

* Model topeni a chlazeni (obraceny chod)
Kdyz stisknete tlacitko SLEEP bé&hem rezimu topeni, nastaveni termostatu se bude bé&hem
intervalu ¢innosti postupné snizovat; béhem rezimu chlazeni nebo ventilatoru se bude nastaveni
termostatu v intervalu €innosti postupné zvySovat. Po dosazeni nastavené teploty se jednotka
automaticky vypne.

Bezdratové dalkové ovladani

Bezdratové dalkové ovladani Vam umozriuje pohodiné ovladani ¢innosti klimatizace.

VSesm érovy proud vzduchu —  €innost kyvani

Obousmérnym fizenim sméru vzduchu diky kyvani nahoru/doll a doprava/doleva dosahnete
trojrozmérného ovladani sméru proudu vzduchu. Ackoliv se automaticky spusti smér proudu
nahoru/doll - podle rezimu Cinnosti klimatizace; je mozné nastavit smér proudéni na zakladé rezimu
¢innosti klimatizace.

Filtr odolny proti plisni

Pro CistéjSi pouziti a jednodussi pédi byl vyvinut filtr, ktery je odolny proti tvorbé plisni.



Nazvy €asti a sou ¢asti

—| vnitini jednotka

-®

@O

Kontrolni panel
Tlagitko MANUAL AUTO

Pfijimac signalu dalkového ovladace
Kontrolka provozu (éervena)
Kontrolka ¢asovaée (zelena)
Kontrolka filtru (oranzZova)

@® Pokud sviti kontrolka ¢asovace,
je-li tento v provozu, znaéi to chybu
v nastaveni ¢asovace.

@ 0@®a

Vstupni mfizka
Vzduchovy filtr

Vertikalni lamely (nahoru/doli)

Horizontalni lamely (dopraval/doleva)
- za vertikalnimi lamelami

Odvod kondenzatu




Déalkovy ovlada ¢

Panel displeje
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MODE - tla¢itko pro vybér reZzimu
ECONOMY - Usporny provoz
Nastaveni teploty

Tlacitko FILTER RESET

SLEEP - program spanku

FAN — tlagitko pro vybér ventilatoru
START/STOP — zapnuti/vypnuti
SET — nastaveni lamel (vertikalnich)
SET - nastaveni lamel (horizontalnich)
SWING - kyvavy pohyb lamel

TIME MODE - rezim ¢asovani
TIMER SET - nastaveni ¢asovani
CLOCK ADJUST - nastaveni hodin
RESET

TEST RUN - testovaci provoz

Toto tlacitko se pouziva pouze pfi instalaci a
nemélo by se pouzivat za normalnich
podminek. Mlze zplsobit

Spatnou funkci termostatu.

Je-li tla¢itko stisknuto béhem normalni Cinnosti,
jednotka pfepne do testovaciho rezimu; zaroven
zacnou blikat kontrolky provozu a ¢asovace na
vnitfni jednotce.

Pro zastaveni testovaciho rezimu stisknéte

znovu tlagitko TEST RUN nebo klimatizaci

vypnéte (START/STOP)

PfenaSec signalu

Zobrazeni nastavené teploty
Zobrazeni rezimu ECONOMY
Zobrazeni zvoleného rezimu
Zobrazeni rezimu SLEEP
Indikator pfenosu signalu
Zobrazeni rychlosti ventilatoru
Zobrazeni rezimu SWING

Zobrazeni rezimu ¢asovace

@O ®

Zobrazeni hodin

Neékteré vnitini jednotky nemuseji byt vybaveny
vSemi funkcemi, které jsou uvedeny na tomto
délkovém ovladagci. Vnitfni jednotka bude pipat a
a kontrolky OPERATION, TIMER a FILTER
budou blikat, pokud na ovladadi stisknete tlacitko
pro funkci, kterou dana jednotka nedisponuije.




Pred spust énim

Pozor!

\ Vsazeni baterii (RO3/LR03 x 2) + Dejte pozor, aby déti baterie

nespolkly.

1 stiskn &te viéko mista s bateriemi a vysu fite jej ve sméru | ° KdyZ delSi dobu ovladani nepouzivate,
. vyjméte baterie, aby jste zabranili
Sipky moZnému vytedeni baterii a poskozeni

jednotky.

» Pokud Vam pfijde bateriova tekutina
do styku s kazi, o¢ima nebo Usty,
okamzité omyjte poSkozené misto
dostate¢nym mnozstvim vody a
konzultujte s Iékarem.

, e Prazdné baterie by meély byt rychle

/ég;; ) odstranény bud umisténim do verejné

\}/ﬂ sbirky bateriového odpadu nebo
vracenim pfislusné organizaci.

* NepokouSejte se prazdné baterie
dobit.

2 Vlozte baterie
Ujistéte se, Ze je spravny
smér polarity u baterii. (+/-)

3. Zavrete vicko

Nikdy nemixujte nové a pouzité baterie nebo baterie jiného typu. Za
normalnich okolnosti by mély baterie vydrzet asi jeden rok. Pokud se

znatelné snizi dosah ovladani, vymérite baterie a stisknéte pomoci hrotu
propisky nebo jiného malého predmétu tla¢itko ACL.

Nastaveni aktualniho ¢asu

1 Stiskn éte tla €itko nastaveni €asu (CLOCK ADJUST).
Pro stisknuti pouZijte hrot propisky nebo jiny maly pfedmét.

2 Pronastaveni €asu pouzijte tla €itka nastaveni €asu (TIMER SET), (@/e)

;:. Pouzijte pro posunuti ¢asu dopredu.
Ix..:..' Pouzijte pro navraceni ¢asu zpét.

( Pro posunuti ¢asu o 1 minutu stisknéte tlagitko jednou, pfidrzenim tlacitka se ¢as méni o 10 minut
najednou.)

3  Stiskn éte op ét tla €itko nastaveni hodin (CLOCK ADJUST)
Tim dokoncite nastaveni; hodiny se rozbéhnou.

Pouziti dalkového ovladani

» Déalkové ovladani musi byt pro spravnou funkci namifeno na pfijima¢ signalu.
e Dosah: asi 7 metru.

e Po ohdrzeni signalu klimatizaci uslysite pipnuti.

e Pokud neslySite pipnuti, stisknéte tlac¢itko dalkového ovladani znovu.

sz 7

Drzak na dalkové ovladani

Vysurite nahoru.

e Vsunte *

¢ i

[ o -
= ZatlaGte =__ Vytahnéte Py

Srouby
il #~
b
1) Montaz drzaku 2) Vsunuti dalkového 3) Vyjmuti ovladani
ovladani pro pouZiti v rukou



Provoz

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou uréené pouze pro modely s chlazenim i topenim.

| Vybér rezimu provozu

1 Stiskn éte tla €itko START/STOP
Jednotka se spusti a rozsviti se (€ervené) provozni kontrolka.

2 Stiskn éte hlavni spina ¢ MODE a vyberte pozadovany rezim
Kazdym stisknutim tlacitka se zméni rezim v nasledujicim poradi:

AUTO CHLAZENI VYSOUSENI

| > » ,cooL* > .DRY*
*TOPENI 4 VENTILATOR
HEAT FAN

Asi o ti sekundy pozgi se ot zobrazi kompletni displej.

L

MODE
START

2 g
£

)\
|
ﬂ\“‘j
FILTER RESET o SET
SLEEP

D

.. je-li nastaven rezim chlazeni COOL

| Nastaveni termostatu

Stiskn éte tla €itko nastaveni teploty (SET TEMP)

& PouZijte pro zvySeni nastaveni termostatu

= Pouzijte pro snizeni nastaveni termostatu
AUTO......ccecieeen, 18Caz30<T

Topeni......ccovvvevnneennn, 16 Caz30C
Chlazeni/VysouSeni ...... 18 Caz30<C

Termostat neni mozné pouzivat pro nastaveni teploty pfi rezimu ventilatoru (teplota

se nezobrazi na displeji dalkového ovladani).

Asi o tfi sekundy pozdéji se opét zobrazi kompletni displej.

Nastaveni termostatu by mélo zohlednit standardni hodnotu; mize se
ponékud liSit od aktualni teploty pokoje.

MODE

=
'sTOP
ECONOMY 9 SET

FILTEHHESET S/;I' A SET
C I el C D

SLEEP s e SWING

PF.: je-li nastaveno na 26 C

Nastaveni rychlosti ventilatoru

Stiskn éte tla €itko ovladani ventilatoru a vyberte rychlost ventil atoru.
Kazdym stisknutim tlacitka se zméni rychlost v nasledujicim poradi:

p AUTO » VYSOKA .STREDNI > NizKA
LHIGH" .MED* JLOwW*

Asi o ti sekundy pozgji se ot zobrazi kompletni disple;.
Je-li nastaveno na AUTO:

Topeni: ventilator pracuje tak, aby teply vzduch optimélné cirkuloval. Je-li vSak
teplota vzduchu nizka, ventilator se otaci velice pomalu.

Chlazeni: Priblizi-li se teplota v pokoji teploté nastavené termostatem,
ventilator zpomali.

Ventilator: Ventilator se stfidavé zapina a vypina. Kdyz se zapne, bézi malou
rychlosti.

A

AuTo

MODE

.. je-li nastaveno AUTO

\ Rezim QUIET - tichy provoz

Pokud nastavite ventilator na rezim QUIET, jednotka pobézi ve velice tichém chudu. Tato funkce neni

mozné béhem rezimu vysouseni



Ukon €eni provozu

Pro ukond&eni provozu jednotky stisknéte tlagitko START/STOP. Cervena kontrolka OPERATION

zhasne a provoz jednotky je ukoncen.

O provoznim rezimu

Automaticky rezim AUTO CHANGEOVER (*automaticka zm

éna):

« AUTO: Kratce po vybéru AUTO CHANGEOVERu pracuije ventilator po dobu jedné minuty velmi
malou rychlosti. Béhem této doby dochazi k monitorovani aktualnich podminek v mistnosti, aby

mohl byt vybran optimalni pracovni rezim.

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti vice nez 2<C: spusti se rezim

chlazeni nebo vysouseni

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti +/- 2C: spusti se monitorovaci

rezim

» Pokud je rozdil mezi nastavenou teplotou a teplotou v mistnosti vice - 2<C: spusti se rezim topeni

e Prizpusobi-li klimatizace pokojovou teplotu na Uroveri blizkou nastaveni na termostatu, zac¢ne
kontrolni provoz. V tomto rezimu bude ventilator pracovat velmi malou rychlosti. KdyZ se teplota
mistnosti nasledné zmeéni, klimatiza¢ni jednotka opét vybere optimalni pracovni rezim (topeni,
chlazeni), aby pfizpusobila teplotu mistnosti teploté nastavené na termostatu. (pracovni rozmezi
kontrolniho rezimu je + 2 C od nastavené teploty t ermostatu.)

« Neni-li rezim, ktery byl automaticky vybran jednotkou, dostacujici, na str. 5 najdete navod na jeho
zmeénu. (topeni, chlazeni, vysouSeni, ventilator - HEAT, COOL, DRY, FAN).

Automaticky rezim (AUTO):

Topeni:

»  Pouziti pro zvySovani teploty v mistnosti.

e Po vybéru rezimu topeni pracuje ventilator po dobu 3
— 5 minut, nez se pfepne na vybrany rezim, malou
rychlosti. Je to z divodu umoznéni zahrati vnitfni
jednotky pfed za¢atkem piného provozu.

« Je-li teplota mistnosti velmi nizka, na venkovni
jednotce se muze tvofit namraza a tim se m{ze snizit
topny vykon.

Pro odstranéni namrazy spousti jednotka automaticky ¢as

od ¢asu odtavani. BEéhem odtavani bude rezim topeni

docasné prerusen. Odtavani se zobrazi také na displeji
dalkového ovladani.

*Béhem rezimu topeni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je vyssi nez
aktualni teplota mistnosti. Rezim topeni nebude

v provozu v pfipadé, Ze bude nastavena teplota nizsi
nez aktualni teplota mistnosti.

Béhem reZimu chlazeni:

Nastavte termostat na teplotu, ktera je nizSi nez aktualni
teplota mistnosti. Rezim chlazeni nebude v provozu

v pfipadé, Ze bude nastavena teplota vysSi nez aktualni
teplota mistnosti. ( rezimu chlazeni bude pracovat pouze
ventilator.

Béhem rezimu ventilatoru:
Nelze pouzit jednotku pro vytapéni ¢i chlazeni pokoje.

Chlazeni:
»  Pouziti pro chlazeni mistnosti.

VysousSeni:
e Pouziti pro jemné chlazeni a zaroven vysouseni mistnosti.
e VreZimu vysousSeni nelze mistnost vytapét.

« Béhem vysouSeni , bude jednotka pracovat velmi malou rychlosti; aby byla pfizpisobena vihkost

mistnosti, ventilator vnitfni jednotky se muze ¢as od €asu
pomalu, kdyz zjiStuje aktualni vlhkost mistnosti.

zastavit. Ventilator mize také pracovat

e VreZimu vysouSeni nemuaze byt rychlost ventilatoru ruéné zménéna.

Ventilator:
»  Pouziti pro cirkulaci vzduchu po mistnosti.




Casovaé - TIMER

\ Pouziti éasova €e (off timer/on timer — €asované vypnuti/zapnuti)

Pred vyuzitim funkce ¢asovace se ujistéte, Ze je na dalkovém ovladani spravné nastaven aktualni ¢as
(viz str. 6)

1

3

r—» CANCEL—» OFF —® ON
— PROGRAM (OFF — ON, OFF « ON) +——

Stiskn éte tla ¢itko START/STOP, rozsviti se €ervena provozni kontrolka. Pokud je jiz zafizeni

VvV provozu, postupujte od bodu 2.

Stiskn éte tla éitko TIMER MODE a nastavte pozadovanou dobu
vypnuti/zapnuti. Kazdym stisknutim tlacitka se zméni funkce
¢asovace v nasledujicim poradi:

Na vnitfni jednotce se rozsviti zelena kontrolka ¢asovace.

Stiskn éte tla ¢itko TIMER SET a nastavte pozadovanou dobu
c¢asovace

PouZzijte pro posunuti €asu dopredu.
(=] PouZijte pro navraceni ¢asu zpét.

(Nastavte ¢as v dobé, kdy displej blika — blikani potrva zhruba 5
sekund. Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej.)

Zrueni &asovaée |

Tlagitkem TIMER MODE vyberte ,CANCEL".
Klimatizace se vrati do normalni ¢innosti.

Zména nastaveni €asovace |

Provedte kroky 2 a 3.

Zastaveni €innosti klimatizace je -
li v provozu €asovaé

Stisknéte tlacitko START/STOP.

Zména provoznich podminek |

Pokud chcete zménit provozni podminky
(rezim, rychlost ventilatoru, nastaveni
termostatu) po nastaveni casovace, pockejte,
az se opét zobrazi kompletni displej, pak
stisknéte tlacitka pro vykonani poZzadované
zmény.

PouZiti programu ¢asova ¢e

1

Stiskn éte tla ¢itko START/STOP, rozsviti se ¢ervena provozni
kontrolka. Pokud je jiz zafizeni v provozu, postupujte od bodu 2.

Nastavte pozadované ¢€asy pro vypnuti a zapnuti ¢asovace.

Nastaveni pozadovaného provozu a ¢asu viz odstavec ,Pouziti

Casovace (off timer/on timer — vypnuti/zapnuti)“. Asi po 5

sekundéach se znovu zobrazi kompletni displej. Na vnitfni jednotce

se rozsviti zelena kontrolka ¢asovace.

Stiskn éte tla éitko TIMER MODE a vyberte program €asova e

(zobrazi se bu & OFF — ON nebo OFF < ON).

Na displeji bude stfidavé zobrazeno ,OFF timer* a ,ON timer",

nacez se zobrazi ¢asové nastaveni, které nastane nejdrive.

e« Program d&asovace zahaji ¢innost. (Pokud byl jako prvni
nastaven ON timer - asované zapnuti, klimatizace se vypne.)

Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej.

O rezimu ¢asovace

» Provoz ¢asovace umoznuje integrovat zapnuti a vypnuti ¢asovace

do jediné operace. Operace muze zahrnovat pfechod od vypnuti
k zapnuti a od zapnuti k vypnuti v intervalu 24 hod.

e Prvni funkci cCasovale bude ta, kter4d je nastavena nejblize

aktualnimu c¢asu. Poradi ¢innosti se zobrazuje Sipkami na displeji
ovladani. ( OFF — ON nebo OFF < ON).

« Priklad programu ¢asovace: nechte klimatizaci automaticky vypnout

(OFF), az pljdete spat, a zapnout (ON) nez vstanete.

Zrueni éasovaée |

Tla¢itkem TIMER MODE vyberte ,CANCEL".
Klimatizace se vrati do normalni ¢innosti.

Zména nastaveni €asovace |

Provedte kroky popsané v odstavci ,,Pouziti
Casovace (off timer/on timer“ a vyberte
nastaveni, které chcete zménit.

Stisknéte TIMER a vyberte bud OFF — ON
nebo OFF «— ON.

Zastaveni €innosti klimatizace je -
li vprovozu é&asovacé

Stisknéte tlacitko START/STOP.

Zména provoznich podminek |

Pokud chcete zménit provozni podminky
(rezim, rychlost ventilatoru, nastaveni
termostatu) po nastaveni ¢asovace, pockejte,
az se opét zobrazi kompletni displej, pak
stisknéte tlacitka pro vykonani poZzadované
zmény.



Nocéni ¢éasova ¢ - SLEEP TIMER

Na rozdil od jinych funkci, noéni ¢asovac se pouziva pro nastaveni ¢asového intervalu, ve kterém
klimatizace nepracuje.

\ Pouziti no €niho ¢asova €e |
Kdyz klimatizace je ¢i neni v ¢innosti, stiskn éte tla €itko SLEEP . Obé €ervené provozni kontrolky
vnitfni jednotky a zelena kontrolka ¢asovace se rozsviti.

\ Zména nastaveni €asovace |
Jesté jednou stiskn éte tla €itko SLEEP a nastavte pomoci tlacitka TIMER SET. Nastavte ¢as
v dobé, kdy displej blika — blikani potrva zhruba 5 sekund.

ZruSeni Gasovace

Pouzijte pro posunuti ¢asu dopredu.

(=] Pouzijte pro navraceni ¢asu zpét. Tlagitkem TIMER MODE vyberte
,CANCEL".

Za 5 sekund se znovu objevi kompletni displej. é',!?é‘é'ﬁace se vrati do normalni

O noénim éasova ¢i Zastaveni €innosti klimatizace je -
li vprovozu €asovaé

No¢ni ¢asovac ,SLEEP timer* automaticky pfizplsobuje nastaveni termostatu Stisknéte tlaCitko START/STOP.

v zavislosti na nastaveni hodin, aby zabrénil pfiliSnému topeni ¢i chlazeni
béhem spénku. Po uplynuti nastaveného ¢asu se klimatizace Uplné zastavi.

= P¥itopeni = P¥i chlazeni /vysouseni
Je-li nastaven no¢ni ¢asovac, bude nastavena Je-li nastaven nocni ¢asovac, bude nastavena
teplota snizena 0 1 C kazdych 30 minut. Kdyz teplota zvySena 0 1 T kazdych 60 minut. Kdyz
dosahne snizeni celkem o 4 C, bude jednotka dosahne zvySeni celkem o 2 C, bude jednotka
tuto teplotu udrzovat do uplynuti nastavené tuto teplotu udrzovat do uplynuti nastavené
doby, po kterém se automaticky vypne. doby, po kterém se automaticky vypne.
Nastaveni no éniho €asovace Nastaveni no éniho €asovace

.._,-' :7}’_1_1/;\)-! 2°C 1 3°C 8

A

Nastavena doba_______|

== 1 hod —~!
- 1,5hod

Nastavena doba

ZruSeni funkce FILTER RESET

Nékteré jednotky jsou vybaveny kontrolkou, kterd ukazuje, Ze je ¢as vycistit vzduchové filtry.

\ Jak zrusit funkci

Stisknéte tlac¢itko FILTER RESET. OranZova kontrolka FILTER na vnitfni jednotce prestane blikat.

Rezim MANUAL AUTO

Tento rezim pouZijte pouze v pfipadé, Ze jste ztratili dalkovy ovlada¢ nebo vdm nefunguje.
\ Jak spustit tento rezim

Na hlavnim kontrolnim panelu stisknéte tlacitko MANUAL AUTO. Abyste tento rezim zrusili, stisknéte

toto tlacitko jeSté jednou.
Pokud spoustite jednotku v rezimu MANUAL AUTO, jednotka pobézi se stejnymi hodnotami, jako
byste na dalkovém ovladaci zvolili rezim AUTO. Rychlost ventilatoru bude automaticka a termostat

bude nastaven na 24<T.
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PFizpsobovani sm éru cirkulace vzduchu

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou ur  €ené pouze pro modely s chlazenim i topenim.
* Na dalkovém ovladaci se nastavuje smér proudu vzduchu nahoru/dol a doprava/doleva
pomoci tlac¢itka AIR DIRECTION.
» Toto tlacitko pouzijte poté, co zpustite jednotku a lamely se po otevieni zastavi ve stalé

poloze.
Vertikalni p fizpasobeni sm éru proudu vzduchu [ POZOR!

. " S Nedavejte prsty nebo cizi pfedméty
S“%kq ete SET (yertlka[nl) ] i do vystupniho kanalu, ventilator
Kazdym stisknutim tlac¢itka se zméni rozpéti sméru proudu vzduchu pracuije rychle a mohl by zpdsobit
nasledovné: zranéni.

— S e o e e « K pfizpGsobeni sméru proudu
—_— _— _—— [ _— —_—

vzduchu nahoru / dol nebo
doprava / doleva pouzivejte vzdy
tlacitko AIR FLOW DIRECTION
SET na dalkovém ovladani.
Manualni posunuti mdze zpUsobit
nespravny provoz; v tomto
pfipadé, zastavte provoz a
restartujte. Lamely by mély znovu
zacit spravné pracovat.

¢ VreZimu chlazeni a vysouSeni
nepouzivejte pfi vertikalnim
pfizpusobovéani po delSi dobu
rozmezi 4 a 5, protoZe by mohla
u vystupu kondenzovat vodni
péra a z jednotky by mohla kapat

Typy nastaveni proudu vzduchu:

ORONORO) Chlazeni/vysotigen
® ® @ *Topeni

Displej dalkového ovladani se némi.

 PFizpGsobeni sméru proudu vzduchu pouzivejte v rozpéti

znazornéném na obrazku voda.
* VertikéIni smér proudu vzduchu se Fidi automaticky ve vztahu + P¥i pouziti v mistnosti s détmi,
k vybranému reZimu. star§imi ¢i nemocnymi lidmi,
zhodnotte pfi nastavovani
Pfi chlazeni : Horizontalni proud @ spravnost sméru proudu vzduchu.
*Pfi topeni Vertikalni proud

« Béhem automatického programu bude po dobu jedné minuty od
zacatku provozu proud vzduchu horizontani @ , béhem této
periody nelze proud vzduchu pfizpusobovat.

Horizontalni p FizpGisobeni sm éru proudu vzduchu

Stiskn éte tla €itko SET (horizontalni). Kazdym stisknutim tlacitka se zméni rozpéti sméru proudu
vzduchu néasledovné: " e

| &)
W e W) e WA

Displej dalkového ovladani se nemeéni.

Lamely na fizeni vzduchu vpravo/vlevo
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Provoz kyvani Zaluzii - SWING

Pfed vykonavanim nésledujicich krokud klimatizaci zapnéte.

Vyb ér provozu kyvani SWING

Stiskn éte tla éitko SWING.
Pokazdé kdyz stisknete tlacitko SWING, proces kyvani se bude ménit nasledovné:

— [ kyvani nahoru/doli — £ kyvani dopraval/doleva

L reZim kyvani se zastavi —=-—— E‘) <> kyvani nahoru/doll/doprava/doleva

i

ZruSeni provozu kyvani SWING

Stiskn éte jest & jednou tla ¢itko SWING a vyberte STOP.
Smeér proudu vzduchu se vrati do pozice pfed spusténim kyvani (SWING).

O provozu kyvani:

 Pro vybér provozu nahoru/doli

Druh rezimu rozsah kyvani e Provoz kyvani mulze dogasné
chlazeni/vysouseni Daz @ zastavit, kdyZz neni v provozu
topeni ®az@® ventilator klimatizace nebo kdyz
ventilator (@ ~ @)™ @ az @ pracuje velmi malou rychlosti.
ventilator (@) ~ @) ®az®

 Pro vybér provozu doleva/doprava

Druh rezimu

Rozsah kyvani

chlazenilvysouseni

@ az® (plny rozsah)

topeni @D az® (plny rozsah)

ventilator D az@® (plny rozsah)

Rezim ECONOMY

* Provoz kyvani mlze docasné
zastavit, kdyz neni v provozu
ventilator klimatizace nebo kdyz
pracuje velmi malou rychlosti.

Jak spustit rezim ECONOMY

Stisknéte tlacitko ECONOMY. Na displeji dalkového ovladace se objevi ,ECO“. Timto je spustén

ekonomicky provoz.

Jak zastavit rezim ECONOMY

Znovu stisknéte tlacitko ECONOMY. Z displeje dalkového ovladace zmizi ,ECO". Provoz jednotky se

vrati do bézného rezimu.

»  Pfi maximélnim vykonu je provoz ECONOMY schopen chladit nebo topit pfiblizné na 70%

vykonu bézného provozu.

- Pokud je v provozu Economy spustén rezim chlazeni, zlepSi se vysouSeni. Tato funkce je
obzvlast vhodna, pokud chcete odebrat z mistnosti vzduSnou vlhkost bez vyraznéjSiho

shizovani teploty

. Béhem provozu Economy termostat automaticky nastavi zmény podle teploty, timto se

«  Pokud vam nevyhovuje chlazeni &i topeni béhem provozu Economy, vyberte normalni provoz.
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» Pred ¢iStnim jednotky se ujiste, Ze je vypnuta a Ze je odpojetivpd elektrické

POZOR ! energie.
* Vypnéte elektrickym vypingéem.

Cisténi vzduchového filtru

Pokud blikéa kontrolka FILTER, vyjm  éte filtr a vy €ist éte jej.

1. Vytahn éte obé strany a st fed vstupni m Fizky 4. Namontujte filtry zpét do vstupni
miizky

« Filtry zasunte dovnitf do vstupni
mFizky (obr.1)

«  Spodni hrana filtru by méla pfesné

| bozni panel zapadnout k zaraZce. (obr.1)

1 - Filtr by mél byt zasunut k zaradZce
tak, Ze jeho horni hrana bude
souCasné s horni hranou vstupni

[~ packa mrizky.

Vzduchovy filtr

okolo 30mm

| —hadek

||| - drazka

2. Vytahn éte filtry nahoru a vyjm éte je. l obr.1 obr.2

zarézka

IP ®

vzduchowy
filtr

zardzka . B . .
5. Zasunte vstupni m Fizku zp ét.

vstupni
miizka

3. Cist éni filtru
Odstrarite prach ze vzduchového filtru vysatim ¢
umytim. Po umyti nechte filtr fadné oschnout a
nevystavujte ho sluneé¢nimu zareni.

«  Prach mU(zete z filtru odstranit vysavacem nebo umytim jemnym prostfedkem a teplou vodou.
Po umyti nechte filtr pfed opétovnym nainstalovani fAdné uschnout na stinném misté.

«  Pokud nebude zabrdnéno akumulaci necistot na filtru, proud vzduchu bude redukovéan, bude
se snizovat U¢innost provozu a zvySovat hluk.

«  Pfinormalni intenzité pouzivani by mél byt filtr vyciStén kazdé &tyfi tydny.

e Je-li klimatizace pouzivana v dlouhych intervalech, mize se v ni akumulovat znecisténi a
shizovat se tak jeji vykon. Doporucujeme jednotku kromé VaSeho pravidelného ¢&isténi a
udrzby pravidelné kontrolovat. Pro vice informaci se osobné spojte s autorizovanym
servisem.

«  Pri Cisténi plasSté jednotky nepouzivejte vodu teplejSi nez 40 C, drs né piskové cistiCe nebo
prchavé latky jako je benzen.

* Nevystavujte kryt jednotky tekutym insekticidim nebo sprejim na vlasy.

e Pokud nebude jednotka v provozu po dobu jednoho mésice a vic, nechte vnitfni Casti
jednotky Fadné pfedem vyschnout, plldennim provozem v rezimu ventilatoru.
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Vybér signalu dalkového ovlada ¢e

Pokud jsou v mistnosti instalovany 2 a vice vnitfnich jednotek, mlze se stat, ze ovladanim jedné
klimatizace mGzete ovliviiovat nastaveni jiné jednotky. Proto je mozné zvolit si pfijem signalu pouze

ovladacem, ktery si pfejete (4 moznosti volby)

\ Vyb ér kédu signalu dalkového ovlada ¢e

Nasledujici kroky pouzijte v pfipadé, Ze chcete nastavit kéd dalkového ovladace. (Klimatizacni

jednotka nemuze pfijmout signal dalkového ovladace, pokud ni neni nastaven kéd signalu také na ni)

1) Stiskn éte tla ¢itko START/STOP dokud se neobjevi na displeji ovlad  ace

CLOCK (€as)

2) Stiskn éte tla€itko MODE cca na 5 sekund nez se objevi
aktualni kod signalu ovlada €e (vychozi stav je nastaven na
A)

[ {
3) Pomoaoci tla éitek +/- vyberte kéd signalu H-b-e-d

4) Stiskn éte znovu tla €itko MODE, abyste se vratili k p Gvodnimu zobrazeni

displeje ovlada €e. Kod signalu je timto zm énén.

00K

ig < i

MODE FAN

O
PUIERAESET | oo | 49 SET
SLEEP TEVMP' (42 SWING
) (]

O]
STOP
ECONOMY 2 SET

zobrazeni displeje. V tomto pfipadé za¢néte nastavovani znovu od kroku 1.

Pokud nestisknete Zadné tlacitko béhem 30 sekund po zobrazeni kddu signalu, systém vrati plvodni

kontaktujte VaSeho servisniho technika.

Klimatiza¢ni jednotka je z vyroby nastavena na koéd signalu A. Pokud chcete tento kéd zménit,

musite jej znovu nastavit po vyméneé baterii.

Dalkovy ovlada¢ se znovu nastavi na kdd signalu A v pfipadé vymeény baterii. Pokud mate jiny kod,

14




Lokalizace zavad

Instrukce vztahujici se k topeni (*) jsou ur

POZOR !l

€ené pouze pro modely s chlazenim i topenim.

V pfipadé zavady (zapach péleni, atd.), okamzité ukoncete c&innost, vypnéte
elektricky spina¢ nebo vypojte ze zasuvky a osobné to konzultujte s autorizovanym
servisem. Pouhé vypnuti jednotky neodpoji plné jednotku od elektrické sité. Vzdy se
ujistéte, Ze je vypnuty elektricky spina¢ nebo Ze je jednotka vypojena ze zasuvky a
Ze je klimatizace kompletn& bez proudu.

Nez zavolate servis zkontrolujte nasledujici:

Symptom Problém
Normalni Nepracuje Po vypnuti jednotky a op&tovném okamzitém zapnuti nepracuje po dobu 3 minut
funkce okamzité kompresor, aby se predeslo fazovani.
Kdykoliv je elektricky spina¢ vypnuty a hned zapnuty, nebo je jednotka vypojena a
hned zapojena do zasuvky, bude asi 3 minuty v provozu ochranny okruh, aby
jednotce po tuto dobu zabranil v ginnosti.

Slysite hluk Béhem &innosti a okamzité po zastaveni jednotky muze byt slySet zvuk vody
stékajici v potrubi klimatizace. Zvuk miiZete také slySet 2 — 3 minuty po zapnuti
jednotky (zvuk tekouciho chladiva).

Béhem &innosti miZzete slySet slabé piskani. Je to disledkem minutové expanze a
stlaéeni panelu kvili teplotnim zménam.

* Béhem topeni mizete obc¢as slySet sy&eni. Tento zvuk je zpusoben automatickym
odtavanim.

Zéapach Vnitfni jednotka mZze vydavat zapach. Tento zapach je dusledkem pacht v pokoji
(nabytek, tabak, atd.), ktery byl klimatizaci nasan.

Vznikéa Béhem chlazeni muze z vnitfni jednotky unikat jemna milha. Je to zpGsobeno nahlym

mlha/péra chlazenim pokuje vzduchem vychazejicim z jednotky, které ma za nasledek
kondenzace a mlzeni.

* BEhem topeni miZe zastavit ventilator venkovni jednotky a mlZze se objevit para.
Je to zplisobeno automatickym odtavanim.

Proud * Po zac¢atku ¢innosti topeni, je rychlost ventilatoru do¢asné velmi nizka, aby se

vzduchu je stacily zahfat vnitfni soucasti.

slaby i * B&hem topen, stoupne-li teplota nad teplotu nastavenou, venkovni jednotka

zastavuje zastavi a vnitfni jednotka bude pracovat malou rychlosti. Budete-li chtit nadale
zvySovat teplotu pokoje, nastavte termostat na vysSi teplotu.

* Béhem topeni se doCasné zastavi provoz jednotky (kolem 7-15 minut), kdyzZ je v
¢innosti automatické odtavani. Rozsviti se provozni kontrolka odtavani.

Ventilator se mGze pohybovat malou rychlosti, b&hem rezimu vysouSeni nebo kdyz
jednotka monitoruje teplotu v mistnosti.

PFi automatické kontrole se ventilator pohybuje malou rychlosti.

Z venkovni * Béhem topeni miiZze z venkovni jednotky disledkem automatického odtavani

jednotky vytékat voda.

teCe voda

Jesté jednou | Vlbec Neni jednotka vypojena ze zasuvky?

zkontrolujte | nepracuije: Doslo k vypadku proudu?
Shorely pojistky nebo byl rozpojen elektricky spina¢?
Je v provozu ¢asovac?

Slaby vykon Je zaneseny filtr vzduchu?

chlazeni Je zablokovana vsakovaci mfizka klimatizace nebo vystupni kanal?

(*topeni) Piizpasobili jste spravné nastaveni teploty mistnosti?

Nejsou oteviena okna i dvefe?
V ptipadé chlazeni neprochazi do pokoje oknem pfimé sluneéni zafeni? (zatahnéte
zéaclony)
V pfipadé chlazeni, jsou v mistnosti zahfivajici se pfistroje ¢i po¢ita¢ nebo je
Jesté jednou v mistnosti mnoho lidi?
zkontrolujte Pracuje Nejsou vybité baterie na dalkovém ovladani?

klimatizace Jsou baterie na dalkovém ovladani dobfe ulozeny?

jinak, nez je

nastaveno

na ovladani?

Pokud problém trva po provedeni této kontroly nebo pokud citite palici se kouf nebo pokud sviti
kontrolka ¢asovace, okamzité klimatizaci vypnéte, vypnéte elektricky spina¢ (vypojte ze zasuvky) a
spojte se s autorizovanym servisem.
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Provozni typy

Provoz a vykon

* Topny vykon

| | * Automatické odtavani Fizené mikropo éitaéem

e« Tato  klimatizace  vyuziva  principu
tepelného Cerpadla, které odcerpavé teplo
zvenku a prevadi ho dovnitf. Dusledkem
toho je topny vykon redukovan poklesem
venkovni teploty. Bude-li produkovano
nedostate¢né mnozZstvi tepla,
doporuc¢ujeme Vam pouzivat Kklimatizaci
jesté s jinym zdrojem vytapéni.

e Klimatizace typu tepelnych cCerpadel
vyuziva  kvytdpéni  celé mistnosti
recirkulaci  teplého  vzduchu.  Proto

potfebuje po spusténi urcitou dobu, nez
cely pokoj vytopi.

Je-li venkovni teplota nizk& a vlhkost vysoka, bude
se na venkovni jednotce tvofit namraza, ktera
snizuje efektivitu topeni. Kdyz k tomu dojde, spusti
pocita¢ automaticky cyklus odtavani.Tvofi-li se
namraza, klimatizace se do€asné (na 4 az 15
minut) kratce zastavi a probéhne cyklus odtavani.

Béhem automatického odtavani

sviti &éervena

provozni kontrolka.

* KdyZ jsou teploty venku i uvnit  F vysoké

Udrzovaci chlazenf

KdyZz jsou béhem rezimu topeni vysoké
teploty venku i uvnitf, mdze se jednou za ¢as
zastavovat venkovni ventilator.

Klesne-li venkovni teplota, mizZe se venkovni
ventilator prfepnout na nizkou rychlost otaéeni

(low).

Automaticky restart

- v pFipad é preruSeni dodavky el. energie

e Je-li  pferuseno napéjeni

klimatizace .

Pouzivani jinych elektrickych pfistroja

« Dojde-li

z ddvodu vypadku elektfiny, klimatizace se
po opétovném spusténi proudu automaticky
restartuje do pavodniho nastaveni.

k pferuSeni dodavky el. energie
v provozu ¢asovace, bude ¢asovac zruSen a

jednotka se spusti (nebo zastavi) az
vnovém nastaveni ¢asovaCe. Vtomto
pfipadé se rozsviti zelen4d kontrolka

Casovace. (viz str.4)

(elektricky strojek, atd.) nebo bezdratovych
radiovych vysilacll v blizkosti klimatizace
muaze zpUsobit poruchy. Stane-li se tak,
preruste na okamzik dodavku elektrické
energie. Pak ji opét obnovte a dalkovym
ovladanim spustte ¢innost.
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